						Załącznik nr 6 do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Lp: 12
Numer pakietu: 16
Nazwa: Analizator gazometrii pełnej
Ilość: 1 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................
Nazwa i typ:	         .......................................................
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	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY
	Wartość oferowana

	I. Wymagania ogólne

	1.
	Zasilanie awaryjne elementów systemu z UPS lub wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego
	

	2.
	Rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe.
	

	3.
	Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz
	

	4.
	Szkolenie z obsługi analizatora
	

	5.
	Okres gwarancji: 24 miesiące
	

	6.
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem)
	

	7.
	Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim
	

	8.
	Wykonawca zapewni podłączenie analizatora do istniejącego w szpitalu systemu informatycznego AMMS firmy Asseco.
	

	II. Moduł – gazometria, oksymetria,  elektrolity, metabolity

	9.
	Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany, kreatynina, mocznik, bilirubina (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl)
	

	10.
	Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające  odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory
	

	11.
	Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary
	

	12.
	Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki z próbki o objętości maksymalnie 70 µl w czasie maksymalnie 60 sekund
	

	13.
	Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów
	

	14.
	Automatyczne mieszanie próbki
	

	15.
	Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach
	

	16.
	Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym
	

	17.
	Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 14 dni
	

	18.
	Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną
	

	19.
	Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów
	

	20.
	Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych
	

	21.
	Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu
	

	22.
	Możliwość zdalnego nadzoru analizatora będącego w tej samej podsieci szpitalnej z poziomu laboratorium przy użyciu  dostarczonego przez firmę oprogramowania. System dający możliwość podglądu na żywo statusu analizatora, kontroli jakości, kalibracji, wyników pacjenta zgodnie z wytycznymi  dla POCT.  System dający możliwość sterowania analizatora.
	

	23.
	Wykonawca zapewni nadzór nad aparatem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednio na jego pulpit. Zdalny dostęp ma umożliwić usunięcie awarii aparatu, w możliwie krótkim czasie od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca dostarczy opis rozwiązania w chwili składania oferty. Dostęp do infrastruktury sieci szpitalnej, zostanie udzielony Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z działem IT szpitala.
	

	
	III. Moduł – parametrów kardiologicznych, etc.
	

	24.
	Analizator wykorzystujący pomiar metodą testów immunologicznych opartą na analizie ilościowej czasu zaniku fluorescencji, parametrów:
Troponina I, Troponina T, CKMB, CRP, D-Dimery, NT-proBNP, BetahcG, Prokalcytonina
	

	25.
	Rotor odczynnikowy na minimum 100 testów
	

	26.
	Automatyczne wykrywanie ID probówki testowej. Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych
	

	27.
	Analizy wykonywane z krwi pełnej oraz osocza, pobranej na antykoagulanty (heparyna lub EDTA)
	

	28.
	Analizator nie wymagający wstępnego przygotowania próbki (pomiar krwi pełnej). Bezpieczne pipetowanie krwi przez analizator bez konieczności otwierania próbki
	

	29.
	Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki. Możliwość wyboru testów zgodnie z żądaniem operatora
	

	30.
	Automatyczne mieszanie próbek
	

	31.
	Aparat z możliwością ciągłego doładowania próbek, odstępy nie większe niż 5 minut
	

	32.
	Analizator wykonujący 30 oznaczeń na godzinę
	

	33.
	Czas od pobrania próbki do uzyskania wyniku max 21 minut
	

	34.
	Stolikowy, kompaktowy aparat
	

	35.
	Maksymalnie dwie części zużywalne (np. kaseta pomiarowa i pipeta próbki) oraz papier
	

	36.
	Skaner kodów kreskowych do odczytu ID pacjenta, operatora
	

	37.
	Możliwość współpracy analizatora z siecią informatyczną – komunikacja dwukierunkowa
	

	38.
	Wbudowana drukarka, możliwość podłączenia dodatkowej drukarki i klawiatury zewnętrznej.
	

	39.
	Dobowy czas kalibracji modułu gazometrycznego
	

	40.
	Możliwość wyłączania modułu gazometrycznego bez utraty  pozostałych w kasecie sensorów testów
	

	41.
	Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej w module gazometrycznym zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych
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podpis i pieczęć Oferenta
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