	L.p.
	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1.
	Kąt widzenia  Min 90o
	

	2.
	Głębia ostrości 3 – 50 mm
	

	3.
	Kierunek widzenia 0 º
	

	4.
	Średnica zewnętrzna końcówki Max 5,1 mm
	

	5.
	Średnica zewnętrzna sondy  Max 5,2 mm
	

	6.
	Zakres zginania końcówki Min Góra 180o,
Dół 130o
	

	7.
	Długość robocza Min 600 mm
	

	8.
	Długość całkowita  Max 860 mm
	

	9.
	Średnica kanału roboczego Min 2,6 mm
	

	10.
	Ledowe przenośne źródło światła, czas pracy ok 100 tys. godzin, temperatura barwowa 5500 º K .
	

	11.
	Baterie 4 szt. wraz z ładowarką
	

	12.
	Końcówki zapewniające prawidłowe podłączenie aparatu w celu dezynfekcji  w myjni ETD 3
	

	13.
	Końcówki zapewniające prawidłowe przeprowadzenie procesu wstępnego mycia i dezynfekcji wstępnej wykonywanej ręcznie
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Lp: 30
Numer pakietu: 23
Nazwa: Bronchofiberoskop + źródło światła LED
Ilość: 1 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................
Nazwa i typ:	         .......................................................














……………………………………………
podpis i pieczęć Oferenta


	







	
