[bookmark: _GoBack]ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Lp: 31
Numer pakietu: 12
Nazwa: Myjnia endoskopowa
Ilość: 1 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................
Nazwa i typ:	         .......................................................
	L.p.
	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2018
	 

	2.
	Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji 2 gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów, bronchoskopów firmy Olympus będących na wyposażeniu szpitala.
	 

	3.
	Myjnia-dezynfektor w wersji nie przelotowej, ładowana od frontu
	 

	4.
	Wyświetlacz – z komunikatami w języku polskim
	 

	5.
	Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy. Kosze dołączone do urządzenia.
	 

	6.
	Możliwość zastosowania kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych
	 

	7.
	System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów. Konektory pozwalające na mycie i dezynfekcję gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów i bronchoskopów dołączone do urządzenia.
	 

	8.
	Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych na kwas nadoctowy.
	 

	9.
	Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem.
	 

	10.
	Kondensator oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów
	 

	11.
	Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV
	 

	12.
	Automatyczna samo dezynfekcja myjni
	 

	13.
	Zasilanie prądem trójfazowym
	 

	14.
	Zasilanie wodą  zdemineralizowaną z instalacji szpitalnej
	 

	15.
	Do urządzenia dołączona drukarka pozwalająca na wydruk parametrów procesu, numerów dezynfekowanych aparatów oraz identyfikację personelu obsługującego urządzenie.
	 

	16.
	Obudowa komory ze stali kwasoodpornej
	 

	17.
	Możliwość jednoczesnego mycia dwóch endoskopów typu: kolonoskop, gastroskop, bronchoskop, duodenosko. Przyłącza pozwalające na mycie i dezynfekcję dołączone do oferowanego urządzenia.
	 

	18.
	Współpraca z systemem ENDOSKAN monitorująco-raportujący poprawność mycia i dezynfekcji, poprzez zbliżeniowe chipy RFiD umieszczane na endoskopach oraz personalne karty personelu odpowiedzialnego za dezynfekcję. System podaje głosowo instrukcje działania. 
	 

	19.
	Konieczna  współpraca z systemem ENDOBASE przez wysyłanie raportów do archiwizowania badań endoskopowych.
	 

	20.
	Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit)
Program Dezynfekcji termicznej w temperaturze 92o C dla sprzętu obojętnego na działanie termiczne.
	 

	
	
	

	21.
	     Zgodność myjnii z dyrektywą EN ISO 15883
	 

	22.
	Zgodne z polskimi przepisami dopuszczenie do stosowania w jednostkach służby zdrowia, -deklaracja zgodności z podaną klasą wyrobu medycznego, zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  certyfikat CE na oferowany model urządzenia. Dokumentację załączyć do oferty. Udokumentowana pełna zgodność z dyrektywami i normami UE i PN.
	 

	23.
	Gwarancja urządzenia minimum 24 miesiące. Pełna bezpłatna obsługa serwisowa, bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń, które są wynikiem wad fabrycznych, z wyłączeniem uszkodzeń powstałych  z winny użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi
	 

	24.
	Czas zadziałania serwisu od momentu powiadomienia o awarii nie przekraczający  24 godzin. Okres od wystąpienia awarii do czasu dokonania stosownej naprawy dolicza się do okresu gwarancyjnego
	 

	25.
	 Preparaty do mycia i dezynfekcji potrzebne do rozruchu dostarczone przez zamawiającego. W przypadku niezgodności co do wymaganych parametrów dostarczonych preparatów, preparaty potrzebne  do prawidłowej pracy na okres 300 cykli mycia i dezynfekcji dostarcza sprzedający w cenie urządzenia.
	 

	26.
	Pozostałe materiały eksploatacyjne potrzebne do prawidłowego rozruchu i pracy oferowanego urządzenia przez okres min. 2 m-cy w cenie urządzenia.
	 

	27.
	Myjnia wyposażona w system akustycznego powiadamiania o błędach w pracy urządzenia. 
	 

	28.
	Miejsce usytuowania pojemników na preparaty myjący, dezynfekujący i ewentualne inne np. aktywator ukryte w obrysie urządzenia.
	 

	29.
	Liczba napraw uprawniająca kupującego do wymiany podzespołów  na nowe pozbawione wad max. 3
	 

	30.
	Przedłużony okres gwarancji na wymienione podzespoły
	 

	31.
	Wszystkie wymieniane części zużywalne fabrycznie nowe
	 

	32.
	Dokonywanie aktualizacji oprogramowania po każdorazowym ukazaniu się nowszej wersji
	 

	33.
	Dostawa, montaż i szkolenie pracowników wraz z otrzymaniem stosownego certyfikatu, instrukcja w j. polskim.
	 

	34.
	Gwarantowana produkcja części zamiennych (Podać liczbę lat)
	 

	35.
	Automatyczne suszenie endoskopów z możliwością regulacji czasu suszenia. Dodatkowo zagwarantowane przedmuchiwanie kanałów endoskopów.
	

	36.
	Po okresie gwarancyjnym możliwość stosowania preparatów do mycia i dezynfekcji różnych producentów.
	

	37.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące.

	

	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


……………………………………………
podpis i pieczęć Oferenta

