ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Lp: 11
Numer pakietu: 12
Nazwa: Kolonoskop
Ilość: 1 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................
Nazwa i typ:	         .......................................................


	L.p.
	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Średnica kanału roboczego min. 3,7  mm
	

	2
	Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 13,2 mm

	

	3
	Kąt obserwacji min. 160 °
	

	4
	Głębia ostrości 2—100 mm
	

	5
	4 programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora 
	

	6
	Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 180/180 160/160
	

	7
	Możliwość manualnej regulacji sztywności sondy wideokolonoskopu podczas zabiegu.
	

	8
	Sonda wideokolonoskopu wyposażona w funkcję transmisji siły wzdłużnej endoskopu ułatwiającą niwelację pętli
	

	9
	Sonda wideokolonoskopu z funkcją zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej i wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną
	

	10
	Sonda wideokolonoskopu wyposażona w sekcję pasywną - część płaszcza sondy powyżej końcówki giętkiej o dużo wyższej giętkości od pozostałej części, ułatwiającą wprowadzanie do jelita.

	

	11
	Długość robocza min.1300mm
	

	12

	Obrazowanie w standardzie HDTV1080p
	

	13
	Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania zatyczek . Urządzenie wyposażone w kanał irygacyjny – Water Jet
	

	14
	Obsługa trybu pracy w  wąskim paśmie światła 
	

	15
	Pełna bezpłatna obsługa serwisowa, bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń, które są wynikiem wad fabrycznych, z wyłączeniem uszkodzeń powstałych  z winny użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi
	

	16
	Aparat odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych używanych w myjniach mechanicznych u użytkownika. Preparaty dezynfekcyjne zawierają w swoim składzie substancje chemiczne w następującym zakresie stężeń: nadtlenek wodoru 8-35%, kwas octowy do 25% , kwas nadoctowy do 15%, wodorotlenek sodu 2-5%, wodorotlenek potasu  do 15% oraz sterylizację niskotemperaturową czysty tlenek etylenu, temp. 37°C i 55°C )
	

	17
	Na czas naprawy oferent dostarczy w ciągu max 4 dni roboczych urządzenie zastępcze

	18
	6 szt. wielorazowych, autoklawowalnych  szczotek do wstępnego czyszczenia kanałów endoskopu i 1 szt. akcesoriów  do przeprowadzenia ręcznego mycia i dezynfekcji urządzenia w cenie urządzenia
	

	19
	Aparat kompatybilny z procesem mycia i dezynfekcji w myjni Wassenburg WD440
	

	20
	Pełna kompatybilność z posiadanym torem wizyjnym EXERA III i systemem endobaza
	

	21
	Dostępność serwisu pogwarancyjnego przez minimum 8 lat od daty dostawy sprzętu oraz dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza danego urządzenia.
	

	22
	Przed zakończeniem okresu gwarancji wykonany zostanie całkowity przegląd i serwis urządzenia, a ewentualne usterki zostaną usunięte bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, z pominięciem uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikający z używania endoskopu niezgodnie z instrukcją obsługi

	

	21
	Zgodne z polskimi przepisami dopuszczenie do stosowania w jednostkach służby zdrowia, -deklaracja zgodności z podaną klasą wyrobu medycznego, zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  certyfikat CE na oferowany model urządzenia. Dokumentację załączyć do oferty. Udokumentowana pełna zgodność z dyrektywami i normami UE i PN .

	

	22
	Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2018
	

	23
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
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podpis i pieczęć Oferenta

