[bookmark: _GoBack]ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Lp: 34
Numer pakietu: 11
Nazwa: Osprzęt gazy medyczne
Ilość: 4 kpl.
Nazwa producenta:		.......................................................
Nazwa i typ:			         .......................................................


	L.p.
	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1.
	Ssak  montowany poprzez bezpośrednio podłączony do gniazda próżni regulator ssania Gniazdo próżni znajduje się na panelu przyłóżkowym. Punkt poboru wykonany z normą 7396 i standardem AGA. Regulator próżni dołączony do kompletu.
	

	2.
	Wykonany z materiału odpornego na częste mycie i działanie preparatów dezynfekcyjnych. Elementy wykonane z plastiku ograniczone do minimum.
	

	3.
	Wyposażony w dźwignię wł/wył
	

	4.
	Wyposażony w czytelny wakuometr  z zakresem regulacji podciśnienia 0-1000 mbar
	

	5.
	Wyposażony w pojemnik zabezpieczający z zaworem antyprzelewowym.
	

	6.
	Pojemnik na wydzielinę o pojemności 1000ml. Wykonany z materiału odpornego na częste mycie i działanie preparatów dezynfekcyjnych - szkło ,Pojemnik umieszczony w koszu mocowanym do łóżka pacjenta. Do pojemnika na wydzielinę możliwość zastosowania wkładów jednorazowych.
	

	7.
	Wyposażony w silikonowy wąż łączący regulator ssania ze zbiornikiem na wydzielinę  o dł. 2m.
	

	8.
	Deklaracja zgodności CE wraz z certyfikatem
	

	9.
	Strumień przepływu 40-80l/min
	

	Dozownik rotametryczny lub zegarowy do tlenu 4szt.

	1.
	Wyposażony w rotametr lub zegar z czytelną skalą pomiarową w zakresie 0-15 l/min
	

	2.
	Wyposażony w nawilżacz odporny na proces sterylizacji w zakresie temperatur 134 i 121 ºC. Nawilżacz kompatybilny z dozownikiem.
Możliwość zastosowania jednorazowych nawilżaczy
	

	3.
	Montowany bezpośrednio do gniazda tlenu znajdującego się na panelu przyłóżkowym firmy Famor. Punkt poboru wykonany z normą 7396 i standardem AGA.
	

	4.
	Deklaracja zgodności CE wraz z certyfikatem
	

	5.
	Całość wykonana z materiału odpornego na częste mycie i działanie preparatów dezynfekcyjnych. Elementy plastikowe narażone na działanie siły ograniczone do minimum.
	

	6.
	Płynna regulacja przepływu za pomocą pokrętła
	

	7.
	Ciśnienie wejściowe 0,5 MPa
	

	Zawór czerpalny próżni 4szt.

	1.
	Zawór czerpalny montowany bezpośrednio do gniazda próżni znajdującego się na panelu przyłóżkowym. Punkt poboru wykonany z normą 7396 i standardem AGA
	

	2.
	Wykonany z materiału odpornego na częste mycie i działanie preparatów dezynfekcyjnych. Elementy plastikowe ograniczone do minimum.
	

	3.
	Wyposażony w płynny regulator w zakresie 0-800 mbar
	

	4.
	Wyposażony w czytelny wakuometr  z zakresem regulacji podciśnienia 0-800mbar
	

	5.
	Wyposażony w pojemnik zabezpieczający z zaworem antyprzelewowym.
	

	6.
	Możliwość podłączenia jednorazowego pojemnika na wydzielinę o pojemności 1000ml. 
	

	7.
	Deklaracja zgodności CE wraz z certyfikatem
	

	8.
	Strumień przepływu 40-80l/min



	

	Wtyk sprężonego powietrza 4szt.

	1.
	Wtyk montowany bezpośrednio do gniazda sprężonego powietrza. Punkt poboru wykonany z normą 7396-1 i standardem AGA
	

	2.
	Wykonany z materiału odpornego na częste mycie i działanie preparatów dezynfekcyjnych. Elementy plastikowe ograniczone do minimum.
	

	3.
	Wyposażony w płynny regulator.
	

	4.
	Deklaracja zgodności CE wraz z certyfikatem
	

	
	Okres gwarancji na wszystkie elementy min. 24 miesiące
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podpis i pieczęć Oferenta

