
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Lp: 21
Numer pakietu: 18
Nazwa: Pulsoksymetr przenośny
Ilość: 3 szt.
Nazwa producenta:

.......................................................

Nazwa i typ:
         .......................................................
	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Wartość oferowana

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe
	

	2. 
	Odłączalny panel przedni pulsoksymetru umożliwiający użytkowanie jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem
	

	3. 
	Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia pulsoksymetru
	

	4. 
	Ekran dotykowy, kolorowy LCD w technologii TFT, o rozdzielczości min.: 480 x 272 punkty
	

	5. 
	Możliwość ustawienia pulsoksymetru w pozycji pionowej i poziomej - automatyczna rotacja ekranu - pion- poziom
	

	6. 
	Wyświetlane parametry: %SpO2, puls, krzywa

pletyzmograficzna, krzywa RRa, status alarmów, trendy, wskaźnik perfuzji.
	

	7. 
	Waga panelu przedniego max. 0,6 kg
	

	8. 
	Waga stacji dokującej max. 1,30  kg
	

	9. 
	Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund
	

	10. 
	Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD
	

	11. 
	Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)%
	

	12. 
	Dokładność pomiaru saturacji ±2 cyfry w zakresie min. 70-100%
	

	13. 
	Dokładność pomiaru saturacji ±3 cyfry w zakresie min. 60-80%
	

	14. 
	Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%
	

	15. 
	Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.
	

	16. 
	Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min.
	

	17. 
	Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.
	

	18. 
	Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji
	

	19. 
	Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia
	

	20. 
	Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej
	

	21. 
	Możliwość rozbudowy o dodatkowe parametry Rainbow (SpHb, SpCO, SpMet, PVI)
	

	22. 
	Zmiana tonu sygnału częstości pulsu przy zmianie saturacji pacjenta – wyższe tony przy spadku saturacji, niższe tony przy wzroście saturacji
	

	23. 
	Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej
	

	24. 
	Możliwość rezygnacji z prezentacji krzywej pletyzmograficznej na rzecz zwiększenia formy cyfrowej prezentacji pomiaru saturacji i częstości pulsu.
	

	25. 
	Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia
	

	26. 
	Granice alarmów stale widoczne na ekranie
	

	27. 
	Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu
	

	28. 
	Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie
	

	29. 
	Możliwość regulacji głośności alarmów dźwiękowych
	

	30. 
	Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego
	

	31. 
	Zasilanie stacji dokującej: 100 – 240 VAC, 47 – 63 Hz oraz akumulator NiMH
	

	32. 
	Czas pracy stacji dokującej na akumulatorze – 10 godzin
	

	33. 
	Zasilanie wyjmowanego panelu przedniego: akumulator NiMH
	

	34. 
	Czas pracy wyjmowanego panelu przedniego na akumulatorze – 4 godziny
	

	35. 
	Alarm dźwiękowy i świetlny rozładowania akumulatora na min. 10 minut przed jego całkowitym rozładowaniem
	

	36. 
	Kabel połączeniowy o dł. min. 120 cm, 1 szt. na urządzenie
	

	37. 
	Czujnik Wielorazowy dla dorosłych
	

	38. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	

	39. 
	Deklaracja zgodności lub CE załączyć
	


……………………………………………

podpis i pieczęć Oferenta

